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	Plats - Plats	27 MHz	450 MHz

	Bostaden - fordon vid Riddarholmen	4	4

	Bostaden - fordon olika platser Munkbroleden	4	5





MORDPLATSEN MED OMGIVNINGAR

Förbindelseprov gjordes mellan olika platser aktuella i samband med mordet.

Norra Bantorget nedan avser parkeringen väster om Norra Latin intill Tunnelgatan.



	Plats - Plats	27 MHz	450 MHz

	Norra Bantorget - Olofsgatan & Tunnelgatan	5	5

	Norra Bantorget - Tegnergatan & Birger Jarlsgatan	4	4

	Norra Bantorget - Biografen Grand	4	5

	Norra Bantorget - Snickarbacken & Birger Jarlsgatan	2	3

	Norra Bantorget - Norrlandsgatan & Birger Jarlsgatan	2	3





SAMMANFATTNING

Vid genomfört prov har sambandet hela tiden fungerat. Dock med olika resultat.

Signalstyrkan har i stort sett varit tillräcklig för att kommunikation skulle kunnat äga rum mellan samtliga ovan uppräknade platser. Givetvis inom ramen för den utrustning som vi använt.

När det gäller valet av utrustning inom 27-MHz-bandet innebär detta stora nackdelar. 

Bl a är detta frekvensband mycket väl använt, med hög trafikintensitet. 
Risken för att bli störd eller avlyssnad är stor.

Det finns dock möjlighet att utan större modifiering förlägga sambandet på frekvenser inom bandet där samband ej förekommer. Risken för att bli störd av annan station minskar då.

Dock kvarstår en mycket stor risk för att bli störd av andra störningar såsom exempelvis personsökare eller elektriska apparater. Störnivån är mycket hög. 

Apparater avsedda för 27-MHz-bandet kan efter mer omfattande modifiering användas på 29-MHz-bandet. Detta band är mindre stört, varför sambandet blir säkrare.

Med tanke på olika apparaters tillgänglighet på marknaden kan sägas att 27-MHz-aparater är mycket lätta att få tag på.
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